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Тягово-буксировочное устройство TruckCaddy 

 

Применяется для различных видов жесткой сцепки, является заменой седельному и буксировочному тягачу для 

буксировки грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов 

Комплектация: 

 Усиленная рама 

 Коробка передач с дифференциалом 

 Цепной привод ведущих колес                                                                                        Варианты буксировки п/прицепа 

 Понижающий редуктор 

 Электронный контроль скорости движения 

 Функция торможения двигателем при сбросе «газа» 

 Регулирование чувствительности органов управления 

 Гидролифт для подъема седла на 500мм 

 Механическая регулировка высоты штока гидролифта на 1000мм 

 Поворотная рукоятка «газа» 

 Движение вперед/назад 

 Индикатор зарядки батарей 

 Встроенное зарядной устройство 

 Сдвоенные ведущие колеса 18″ 

 Сдвоенные поворотные колеса 18″ 

 Выключатель аварийной остановки 

 Фаркоп  для буксировки на жесткой сцепке 

 Компрессор для пнвмотормозов прицепа 

 Проблесковый маячок 

 Звуковой сигнал 
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Технические характеристики: 

Допустимая вертикальная  нагрузка на сцепное 

устройство (кг) 

9 900 

Допустимый вес буксируемого изделия (кг) 25 000 

Скорость буксировки (км/ч) 0 – 3,2 

Напряжение батарей (В) 36 

Масса изделия (кг) 1 100 

 

Данная комплектация носит индивидуальный характер, для правильного выбора обращайтесь в офис 

компании. 
 

Габаритные размеры (мм): 

 
 


